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Konfiguracja serwera SQL do współpracy z ECU1051 
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Przygotowanie serwera SQL 
 

Niniejsza instrukcja zakłada posiadanie już zainstalowanego serwera SQL. Kroki przedstawione 
dalej dotyczą konfiguracji serwera Microsoft SQL Server 2014 Express wraz z zainstalowanym 
programem SQL Server 2014 Management Studio.  

 

Aktywacja usługi SQL Server Browser  
 

W tym celu należy uruchomić okno usług, na przykład wpisując frazę „Usługi” w wyszukiwarkę 
plików systemu Windows. Następnie należy odnaleźć usługę „SQL Server Browser”, ustawić ją w 
tryb „Automatyczny” oraz włączyć.  
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Przed zakończeniem pracy warto jeszcze w głównym oknie usług wybrać dwukrotnym kliknięciem 
LPM usługę „SQL Server (SQLEXPRESS)”. W nowo otworzonym oknie należy skopiować ścieżkę do 
pliku wykonywalnego, która będzie potrzebna w późniejszym etapie.  
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Włączenie modelu TCP/IP dla serwera SQL 
 

Należy otworzyć program „SQL Server Configuration Manager”. W nowym oknie rozwinąć węzeł 
„SQL Server Network Configuration” oraz wybrać LPM pozycję „Protocols for SQLEXPRESS”. 

Po prawej stronie okna należy wybrać LPM należy wybrać pozycję TCP/IP. 

 

Należy upewnić się, że w nowo otwartym okienku opcja „Enabled” posiada wartość „Yes”. 
Następnie należy przejść do zakładki „IP Adresses”. Tam, w sekcji „IP All” należy przypisać do 
serwera SQL dany port (opcja „TCP Port”). W tym przypadku będzie to 1433.  
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Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane na serwerze, należy go zrestartować, na przykład w 
sposób pokazany niżej.  
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Konfiguracja uwierzytelniania na serwerze SQL 
 

Domyślnym sposobem uwierzytelniania dla serwerów Microsoft SQL Server jest „Windows 
Authentication”. Na potrzeby komunikacji z ECU1051 należy zmienić go na tzw. mieszany sposób. 

W tym celu należy otworzyć program SQL Server 2014 Management Studio i zalogować się po 
raz pierwszy przy uwierzytelnianiu „Windows Authentication”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalej, należy otworzyć ustawienia tego serwera w sposób pokazany niżej.  
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Należy upewnić się, że w zakładce „Security” nowo otworzonego okna jest zaznaczona opcja „SQL 
Server and Windows Authentication mode”. 

 

Konfiguracja zapory ogniowej  
 

Pierwszym krokiem jest dodanie nowej reguły przychodzącej w sposób podany niżej.  

 

Będzie to reguła dla programu SQL Server pozwalająca mu wymieniać dane przez zaporę.  
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W pole „Ścieżka programu” należy wkleić ścieżkę skopiowaną na etapie uruchamiania 
odpowiednich usług w sekcji „Aktywacja usługi SQL Server Browser” tego dokumentu. Należy 
zwrócić uwagę, by skopiować samą ścieżkę – bez cudzysłowów oraz frazy „-sSQLEXPRESS2014”. 

Po wprowadzeniu danych należy przejść dalej.  

W kolejnym oknie należy wybrać opcję „Zezwalaj na połączenie” i również przejść dalej.  

W kolejnym oknie należy zaznaczyć zastosowanie reguły do profili: domeny, prywatnego i 
publicznego oraz przejść dalej.  

 

W kolejnym oknie należy wprowadzić dowolną nazwę dla reguły i zakończyć proces dodawania. 
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Ostatni krok przy konfigurowaniu zapory ogniowej to dodanie jeszcze jednej reguły przychodzącej 
dla połączenia UDP na porcie 1434. Reszta ustawień, jak np. zastosowanie reguły do wszystkich 
trzech profili (publicznego, prywatnego i domeny) jest analogiczna.  
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Przygotowanie bazy danych i użytkownika na serwerze SQL 
 

W celu skomunikowania ECU1051 oraz serwera SQL potrzeba gotowej bazy SQL (bez tabel) oraz 
odpowiedniego użytkownika, na którego poświadczenia zaloguje się ECU1051.  

W celu dodania bazy danych należy otworzyć program SQL Server 2014 Management Studio, 
wybrać PPM pozycję „Databases” z sekcji „Object Explorer”, a następnie użyć opcji „New 
Database”. Należy nadać bazie dowolną unikalną nazwę i zatwierdzić „OK”.  
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Następnie, rozwijając węzeł „Security”, należy wybrać PPM pozycję „Logins” i użyć opcji „New 
Login” w celu dodania nowego użytkownika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkownikowi należy nadać dowolną unikalną nazwę oraz hasło. Należy upewnić się, że 
docelowym sposobem uwierzytelniania dla niego jest „SQL Server Authentication”.  
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Następnie należy przejść do zakładki „User Mapping” widocznej po lewej stronie okna, odnaleźć 
na liście wcześniej dodaną bazę danych i wybrać dla niej role: „db datareader, db datawriter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakładce „Status” należy upewnić się, że opcje zaznaczone są, jak poniżej.  
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Następnie, należy przejść do ustawień dodanej wcześniej bazy danych („Properties”), do zakładki 
„Permissions” – jak pokazano niżej. 

Na liście „Permissions for ECU1051_User” należy wybrać co najmniej następujące: connect, 
control, create procedure, create table, execute, insert, select, update. 

Następnie, pod konfigurowaną bazą danych (ECU1051_DATABASE) w sekcji „Object Explorer”, 
należy rozwinąć węzeł „Security -> Users” i przejść do ustawień nowo dodanego użytkownika 
(PPM -> Properties).  

Należy upewnić się, czy w zakładce „Owned Schemas” oraz „Membership” zaznaczone są role 
„db_datareader” oraz „db_datawriter”.  



 

 
Elmark Automatyka S.A. 
ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa, tel. (+48) 22 773 79 37; elmark@elmark.com.pl; www.elmark.com.pl 
NIP: 5252072585; KRS: 0000803828, Sąd Rejonowy dla M-St. Warszawy, XIII Wydział Gosp. KRS; Kapitał Zakładowy 500.000 zł, w pełni opłacony 

 

 Program dla ECU1051 
 

Urządzenie ECU1051 programuje się za pomocą Advantech EdgeLink Studio. Należy pamiętać, że 
aby możliwy był zapis danych do bazy SQL, należy najpierw skonfigurować archiwizację na kartę 
SD dla tego urządzenia. Co za tym idzie, urządzenie to należy również w taką kartę SD wyposażyć.  

Ustawienia dotyczące archiwizacji jednej zmiennej na kartę SD przedstawione są niżej. Aby mieć 
do nich dostęp, należy w EdgeLink Studio przejść do zakładki „Data Storage -> Data Logger”.  

Najważniejsze działania to:  

 zaznaczenie pola „Enable”, 
 dodanie archiwizowanych zmiennych z programu ECU1051 – poprzez dwukrotne 

kliknięcie LPM na pole „Double Click to Edit” na dole okna.  

Po dwukrotnym kliknięciu LPM w to pole ukaże się hierarchiczna rozwijana lista, z której można 
wybrać każdą skonfigurowaną lub systemową zmienną.  
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Archiwizację do bazy danych SQL konfiguruje się w zakładce „Data Backup”. W tym przypadku 
ECU1051 oraz maszyna z zainstalowanym serwerem SQL znajdują się w sieci lokalnej.  

 

Pierwszą rzeczą jest zaznaczenie pola „Enable Data Backup”.  

Następnie należy uzupełnić poniższe pola: 

 „IP/Domain” – adres IP maszyny z zainstalowanym serwerem SQL, 
 „Port” - port, na którym ECU1051 komunikuje się z serwerem SQL (podany przy 

konfiguracji modelu TCP/IP dla serwera SQL), 
 „DataBase Name” – nazwa bazy danych przygotowanej wcześnie na serwerze SQL, 
 „Index Table” – tak ECU1051 nazwie tabelę z nazwami wszystkich archiwizowanych 

zmiennych, którą utworzy w powyższej bazie danych, 
 „User Name”, „Password” – takie, jak dla nowo dodanego użytkownika na serwerze SQL, 
 „Table Name Prefix” – wspólny przedrostek dla wszystkich tabel SQL z danymi 

tworzonymi przez ECU – ECU1051 utworzy osobną tabelę dla każdej archiwizowanej 
zmiennej. 

Następnie, podobnie jak dla archiwizacji na kartę SD, należy dodać do listy zmienne, które mają 
być zapisane do bazy SQL (pole „Double Click to Edit”).  
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Przy ustawieniach programu jak wyżej, ECU1051 tworzy tabele w przygotowanej bazie danych, w 
sposób pokazany na poniższym zdjęciu.  

 

  


