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msignage LS15™ User’s Manual 
New full-function, easy-to-use, powerful 
advertising device 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chapter One. 
Learn about msignage LS15™ 
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Installation and Startup 
msignage LS15™ is a new full-function advertising multimedia 

device that is suitable for various operating environments with its 

power saving, stable, and high-efficiency hardware. It supports a 

wide variety of highly flexible systems to allow different industries to 

build complete and diversified electronic display boards easily and 

quickly. 

The msignage LS15™ system is directly built inside the device and 

needs not be installed. Simply unpack the device and plug it in, and 

you can use it right away! 

 

 

 

 

Power Power cord 
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Hardware Instruction 
Despite its compact size, the fanless lightweight msignage LS15™ 

is capable of providing full function and expansion of different 

connection ports. You can import and store up medium data for the 

electronic display board with up to three USB ports and a 3-in-1 

cardreader. The built-in wired/wireless networks also meet the 

requirements for operation in various network environments. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Hardware Instruction 

 RJ45 Connector  802.11b/g Wifi 

 VGA Output  Power Cord 

 Audio Line-out   Power Button 

 Audio Line-in  USB2.0 Port 

 3-in-1 Cardreader  Kensington Lock 

 

 
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Suggested Combination for the 
Electronic Display Board 

msignage LS15™ supports VESA industrial wall mount standards. 

Due to the compact size and fanless design of msignage LS15™, it 

is recommended to directly install msignage LS15™ at the back of 

the LCD panel by using the enclosed VESA standard wall mount 

accessories for the most flexible electronic display board 

applications. 

 

 

 
Directly install msignage 

LS15™ at the back of the 

LCD panel by using the 

wall mount accessories 
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Learn About and Use the Remote 
Control 
Complex operations are not required for the setting and administration of 

msignage LS15™. Press the [msi] login button on the enclosed wireless 

remote control, the play screen will be immediately switched to the 

administration login screen. Input the correct password and press the 

[Selection] button on the remote control to login the system. 

 

Default password: 1111 

 

 

 

Button Description 

Power Button Power off 

msi Button 
Login button 

Enter the setup screen 

0-9 Number 

Buttons 
Number buttons 

+ Add 

- Remove 

Arrow Buttons  Up/down, left/right button 
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Chapter Two. 
Start using msignage LS15 

 First-Time Use 

 Upload Data 

 Program Editing 

 Program Scheduling 

 Program Insertion 

 System Setup 
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First-Time Use 
Press the [Window] login button on 

the remote control, the play screen 

will be immediately switched to the 

administration login screen. Input 

the correct password and press the 

[Selection] button on the remote 

control to login the system. 

 

Default password: 1111 

 

msi Login 

Button 

Press to login 

Number buttons  

for password 

input 

Input the 

password and 

then press the 

Selection button 
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After logging in the system successfully, the screen will display the options of 

the main menu. Information about the options is given in the table below: 

 

 

 

Option Description 

Upload 

USB portable disks and portable hard disks are supported; the 

integrated memory card slot supports memory cards such as 

SD/SDHC, MemoryStick cards. 

Program Editing 
Choose built-in templates of the system to set the contents of its 

blocks, add, modify, or remove programs freely. 

Program 

Scheduling 

Schedule programs freely by hour/minute and insert your favorite 

program in real-time. 

System Setup 

Set and change the administration password, set the screen 

resolution, system status, system backup, and timed startup/shutdown 

here. 

Exit Exit the administration system and return to the play screen 
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Upload Data 

The upload function provides uploading service for files in supported formats, 

which can be categorized into four types: 

 

 Pictures 

 Movies 

 Flash files (animation) 

 Plain text files 

 

 

 

Pictures 

Photos or images. Pictures 

include images that you design 

or static and dynamic graphic 

formats shot with a camera. 

 

Movies 

Supports various dynamic 

movie formats, incluidng 

various Codec formats such 

as MPEG1/2 and MP4 (refer 

to the annex list for a detailed 

list of movie formats 

supported) 

 

 

Flash files (animation) 

Supports flash files produced 

or obtained online. Static and 

dynamic flash files are both 

supported (Interactive flash 

files are not supported). 

 

Plain text files 

Text information of any 

content can be displayed for 

announcements, news, and 

scrolling text, etc.) 
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To import the above media contents to msignage LS15™, the user may 

choose [Upload] on the main menu to synchornize the contents in the 

database immediately. 

When choosing the [Upload] 

function, a prompt window 

will pop up, reminding the 

user to have the peripheral 

storage device connected. 

 

 

 

 

 

Click the [Continue] button on the device prompt screen for the device list 

screen. The screen will display all peripheral storage devices detected and 

supported by the system, allowing the user to choose the storage device to be 

opened. 

 

 

If the screen indicates that no device is detected, the user can press the 

[Continue] button for detection again after reconnecting the peripheral storage 

device. Once the device is successfully detected, the system will return to the 

device selection list screen. 
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Choose a device to enter the file format menu, 

where you can choose the file format to be 

uploaded. 

 

Choose among pictures, movies, flash files, 

and plain text files the medium content that 

you want to upload to msignage LS15™. 

 

 

 

 

 

 

The screen will then list all medium files in the peripheral storage device that 

belong to the category. In addition to file names, picture and image files can 

also be previewed in the list. You can choose the file you want to upload in the 

list and then press the [Selection] button to upload it. If there is no file that 

belongs to the category, a prompt message will be displayed. 
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The upload confirmation screen 

will be displayed prior to 

uploading. You can return to the 

file format selection screen. If 

you choose to continue, the 

upload operation will be 

performed. 

 

 

 

 

 

 

Once the upload operation is completed, an upload completion message will 

be displayed. Press the [Continue] button to return to the file format selection 

screen and select other formats of files to be uploaded. 
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Program Editing 

Add a Program 

 

Choose [Program Editing] 

in the main menu screen to 

enter the secondary menu 

screen. Here, the user can 

choose the built-in 

templates of the system to 

add, modify, and remove 

programs. First, choose 

[Add a program] and then 

press the [Selection] button 

on the remote control. 

 

 

 

The screen will then display the template selection screen. Choose the 

template you want to set and press the [Selection] button. 
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The system will then display the template block setup screen. The user can 

press the left/right buttons on the remote control to choose the block to be set. 

Press the [Selection] button to enter the setup screen of the each block. Once 

all blocks are set, choose [Save As] to save the program or [Exit] to cancel and 

return to the menu screen. 

 

 

The blocks can be roughly divided into two types: the “picture, movie, and 

others” block and the “scrolling text” block. The “picture, movie, and others” 

block is a composite block in which the user can choose to set pictures, 

movies, or other blocks. It should be noted that only one format (“picture”, 

“movie”, or “others”) can be selected at one time. Also, the “movie” block and 

the “others” block exclude each other. The “scrolling text” block is used to set 

scrolling data, mostly plain text files. 
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To set the “picture, movie, and others” block, 

press the [Selection] button on the block to 

be set. The screen will then prompt you to 

choose the block category. After choosing 

the block category, press the [Selection] 

button. 

 

 

 

 

 

The screen will then display the block content setting screen. On the right is 

the data selection area and on the left is the selected data area. Press the 

left/right button to move the selection box, up/down button to turn the page. 

The [+] button on the remote control is the selection button, press it and the 

data will appear in the selected data area on the left; the [-] button is the 

remove button, press it and the data in the selected data area will be removed. 

One file will be removed once at a time, starting from the end forward. When 

the setting is completed, press the [Selection] button to return to the block 

setting selection screen. 

 

 

Please refer to the above steps for the setting of other blocks. 
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Modify a Program 

You can modify previously set program data in [Program Editing] -> [Modify a 

program]. The screen will display the existing program data of the system. 

Press the up/down button on the remote control to choose the program data to 

be set and press the [Selection] button to modify the program data in 

accordance with the procedures as those of [Add a program]. Choose [Return] 

and then press the [Selection] button again to return to the previous page. 
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Remove a Program 

You can remove a previously set program data in [Program Editing] -> 

[Remove a program]. The screen will display the existing program data of the 

system. Press the up/down button on the remote control to choose the 

program data to be removed and press the [Selection] button to remove the 

program data. Choose [Return] and then press the [Selection] button again to 

return to the previous page. 
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The screen will display the deletion confirmation screen. Choose [Yes] to 

remove the program and [No] to skip to the main menu screen without deleting 

the program. 

 

 

 

 

If the program is set by scheduling, a screen will display prompting you that the 

program is set by scheduling and asking you if you still want to remove the 

program. 

 

 

E
n

g
lis

h
 



 

23 

Program Scheduling 
 

Select [Program Scheduling] in the main 

menu screen to enter the secondary 

menu screen. The user can choose [Set 

schedule] here to schedule programs, 

[Schedule insertion] to insert programs, 

[Return] to return to the main menu 

screen. 

 

 

 

Press the up/down button to select the time block and the [Selection] button to 

enter the time block and set the play time interval and program data. If the 

[Selection] button is pressed on a time block already set, the system will 

prompt if you want to remove the data of this scheduled time block. 
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When no schedule is set, the starting time of the time block is 00:00 

(hour:minute) and the ending time of the time block is 24:00. If a schedule is 

set, the time block shall be the time block selected that is not set (such as the 

empty time block between 18:00 and 23:00 as shown below). Press the 

up/down button on the remote control to set the backward/forward of the time 

and the left/right button to set the movement of the setting block. After the 

setting is completed, press the the left or right button to move to [Continue] and 

press the [Selection] button to choose the program to be scheduled. Choose 

[Return] to retunr to the schedule setting screen. 

 

 

 

 

E
n

g
lis

h
 



 

25 

The screen will display the program selection screen. Press the up/down 

button to select the program and the left/right button to skip to the option 

screen below. Choose the [Preview] option to preview the program to be 

scheduled. Select a program with the up/down button, press the left/right 

button to move to the [Preview] option and press the [Selection] button to 

preview the program. Press the [msi] button to return to the schedule selection 

screen. Choose [Preview] to return to the previous page. After choosing the 

program to be scheduled with the up/down button, press the [Selection] button 

to finish setup. 
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Program Insertion 
Press [Set] to set program insertion. The process is the same as that of 

schedule program selection, please refer to the steps of schedule program 

selection. When the setting is completed, the [Set] option will be changed to 

[Unset]. Press [Selection] to cancel the program insertion. Press [Return] to 

return to the previous page. 
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System Setup 
 

Option Description 

Change the login 

password 

Change the login password for the administration 

system 

Set the system 

langauge 

Set the language used in the system interface 

System status Display the status of system CPU, memory, and 

hard disks 

Timed shutdown Set the time for system shutdown (hour/minute) 

About Display msignage LS15™ information 
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msignage LS15™操作マニュアル 
新しい全機能、使い易い、強力な広告デバイス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一章 
msignage LS15TM について 



 
 

30 

インストールと立上げ 
msignage LS15™は新しい世代の全機能広告マルチメディアの放

送デバイスです。消費電力節約型の安定性の高い機能を有すハード

ウェアは各種の使用環境に適しています。幅広くフレキシブルにシ

ステムをサポートして、各種の産業に手軽に且つスピーディに完璧

な多元化の電子看板の設置を提供します。 

msignage LS15™システムは直接機器の中に内蔵してあるので、イ

ンストールの必要はなく、開梱してから電源を入れるだけで、すぐ

使用できます。 

 

 

 

 

電源スイッチ 
電源ジャック 

日
本
語
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ハードウェア接続の説明 

msignage LS15™はファンレスと小型化の構造で、完全に使用と拡充

可能な各種接続ポートを装備しています。3 つの USB ポートと三位一

体型のメモリカード・リーダーはマルチメディア電子看板の読み込みや

保存に便利です。また有線ネットワークとワイヤレス・ネットワーク接続

設備が配備されているので、各種環境でのネットワーク使用の需要を

同時に満足させることができます。 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

ハードウェアの説明 

 RJ45 コネクター  802.11b/g Wifi 

 VGA 出力  電源コード 

 オーディオライン

出力 

 電源スイッチ 

 オーディオライン

入力 

 USB2.0 ポート 

 3 in 1 メモリカー

ドリーダー 

 Kensington ロッ

ク 

 

 

日
本
語
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電子看板組合せの提案 

msignage LS15™は VESA工業用壁掛け規格をサポートしています。

msignage LS15™の小型で、あまり必要としないスペースおよびファン

レスの安定した設計により、付属している標準 VESA 壁掛け用部品を

使用して、LCDパネルの後ろに直接取付けることをお勧めします。最良

のフレキシブルな電子デジタル看板としてのアプリケーションが提供で

きます。 

 

 

 

壁掛けアクセサリで LCD

後部に直接使用可能 

日
本
語
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リモコンの認識と使用方法 
msignage LS15™への設定と管理に複雑な操作は必要ありません。製品に付属

しているリモコンを使用するだけで OK です。リモコンの[msi]ログイン・キー

を押すと、画面が管理ログイン画面に切り替わります。正確なパスワードを入

力して、リモコンの[確認]ボタンを押します。パスワードが正しければ、シス

テムにログインします。 

 

デフォルトパスワード：1111 

 

 

 

キー キーの説明 

電源ボタン 電源オフ 

msi キー 
ログイン・キー 

設定画面に入る 

0～9 数字キー 数字キー 

+ 加入 

- 削除 

方向キー 上下左右の選択 

  

日
本
語
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日
本
語
 



 

35 

第二章 
msignage LS15 の使用 

 初めての使用 

 データのアップロード 

 番組の修正と編集 

 番組のプログラム設定 

 放送の挿入 

 システム設定 
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初めての使用 
リモコンの[Window]ログイン・キーを

押すと、画面が管理ログイン画面に切

り替わります。ここで正確なパスワー

ドを入力して、リモコンの[確認]キー

を押します。パスワードが正しければ、

システムにログインします。 

 

デフォルトパスワード：1111 

 

msiログイン・キ

ー 

ログインの開始 

数字キー・エリ

ア。パスワード入

力用です。 

パスワードを入力

して、確認キーを

押します。 

日
本
語
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システムにログインすると、画面にメインメニューが現れます。各選択項目の

内容は以下の通りです。 

 

 

選択項目 説明 

アップロード 
USB フラッシュメモリやポタブルハードディスク、SD/SDHC、

MemoryStick 等メモリカードをサポートします。 

番組の修正編集 
システム内蔵のテンプレートを選択して、そのブロックのコンテンツ

を設定して自由に番組の追加、修正或いは削除ができます。 

番組の順序設定 
時/分の時間区間で自由に番組の順序が設定できます。同時に随時好き

な番組を挿入して放送できます。 

システム設定 
ユーザーはここで管理パスワード、画面の解像度、システム状態、シ

ステム・バックアップ、タイマーによる ON/OFF を設定できます。 

ログアウト 
この選択項目を選択すると管理システムを終了し、放送画面に戻りま

す。 

 

日
本
語
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データのアップロード 

アップロード機能は各種サポートするファイル形式のファイルにアップロー

ドを提供します。そのファイルは以下の 4 つに分けられます。 

 

 画像 

 

 ビデオ 

 

 Flash ファイル(動画) 

 

 テキスト文書 

 

 

 

画像 

画像或いは写真、あなたがデザ

インした画像或いはカメラで

撮影した静態或いは動態画像

の形式も受容します。 
 

ビデオ 

MPEG1/2、MP4 等の各種

Codec 形式を含む各種動態ビ

デオ形式をサポートします。

(詳細なサポートリストは付

録の表を参照してください) 

 

Flash ファイル(動画) 

ネットワークから取得或いは

製作した Flash 形式のファイル

をサポートし、静態或いは動態 

Flash 文書をサポートします。

(相互作用 Flash はサポートし

ません) 

 

テキスト文書 

任意の内容のテキスト情報を

サポートして、公告、ニュー

ス、スクロールテキスト等の

情報表示用途として使用しま

す。 

日
本
語
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上述のメディア・コンテンツを msignage LS15™に送る場合、ユーザーがメ

インメニューの[アップロード]を選択すると、直ちにデータベース内のコンテ

ンツが同期されます。 

 

 

[アップロード]機能を選択すると、メニューがポップアップされ、

ユーザーに外付けの保存デバイスへの接続が必要なことを知らせ

ます。 

 

 

 

 

 

装置表示画面の[続ける]ボタンをクリックすると、装置リスト画面が表示され、画面

にシステム内の全ての検索したサポートする外付け保存装置が表示され、ユーザ

ーは開きたい保存デバイスを選択します。 

 

 

デバイスが表示された場合、ユーザーは外付け保存デバイスを接続し直した後、

[続ける]ボタンを押して再度検索を行います。デバイス検索に成功すると、デ

バイス選択リストの画面に戻ります。 

日
本
語
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デバイスを選択した後、ファイルの分類メニ

ューに入ります。ここでアップロードするフ

ァイル形式を選択できます。 

 

画像、ビデオ、Flash ファイルやテキスト文

書で、msignage LS15™に送るメディアを選

択します。 

 

 

 

 

 

 

 

そして、画面にこの外付け保存デバイス中の全ての同じ形式のメディア・ファ

イルが表示されます。ファイル名称を検視するほか、リスト中の画像や影像フ

ァイルはプレビュー画像で表示します。このリストの中からアップロードした

いファイルを選択し、続いて確認ボタンを押してアップロードを行います。デ

バイス中に何ら当該形式のファイルがない場合、提示の情報を表示されます。 

日
本
語
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アップロードを行う前に、動作の確認画面が表示されます。この時ファイル形

式の選択画面に戻ることができます。続けると、アップロード動作を始めます。 

 

 

 

 

 

アップロードが成功すると、アップロード終了画面が表示されます。[続ける]

ボタンを押すとファイル形式の選択画面に戻り、その他形式のアップロードす

るファイルが選べます。 

 

 

日
本

語
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番組の修正と編集 

番組の追加 

メイン選択画面で[番組の

修正と編集]を選択すると、

サブメニューに入ります。

ユーザーはここでシステム

内のテンプレートを選択し

て、番組の追加、修正、削

除ができます。まず、[番組

の追加]を選択して、リモコ

ンの[確認]ボタンを押しま

す。 

 

 

 

 

 

続いて、画面にテンプレート選択の画面が表示され、設定したいテンプレート

を選択して、[確認]ボタンを押します。 

日
本
語
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続いて、システムはテンプレート・ブロック設定の画面を表示します。ユーザ

ーがリモコンの左・右方向ボタンで設定したいブロックを選択し[確認]ボタン

を押すと、各ブロックの設定画面になります。ブロックは設定後全て[名前を

付けて保存]選択して番組を保存、或いは[終了]で保存を取り消して、メニュー

に戻ります。 

 

 

ブロックはおおよそ〝画像、ビデオ、その他ブロック〞、〝スクロールテキス

トブロック〞に分けられます。〝画像、ビデオ、その他ブロック〞は複合式ブ

ロックで、ユーザーはこのブロックで設定したい画像、ビデオ、その他ブロッ

クを選択します。同一時間には 1 つの類型(画像、或いはビデオ、或いはその

他)しか選択できないことで、ビデオ及びその他ブロックは同一時間にそれぞ

れ 1 つしか存在できないことを注意します。そして、〝スクロールテキストの

ブロック〞はスクロールテキストの設定用で、テキストファイルを使用してく

ださい。 

日
本
語
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〝画像、ビデオ、その他ブロック〞を

選択する場合、設定するブロックの上

で[確認]ボタンを押し、続けて画面がブ

ロック類別の選択を表示するので、設

定後[確認]ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、画面にブロック・コンテンツの設定画面が表示され、右側にはデータ

選択エリアです。左側は選択したデータエリアです。左・右ボタンで選択枠を

移動させ、上・下ボタンでデータのページを移動させます。リモコンの[＋]は

選択ボタンです。押すと、データが左側の選択済みデータエリアに表示されま

す。[－]は削除ボタンで、押すと選択済みデータエリアのデータが削除されま

す。1 回押すごとにデータを後から前に 1 つずつ削除します。全ての設定が完

成したら[確認]ボタンを押して、ブロック設定選択画面に戻ります。 

 

 

その他ブロック類型の設定の方法は、上記のステップと同じように操作してく

ださい。 

日
本
語
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番組の修正 

[番組の修正と編集] -> [番組の修正]で先に設定した番組データが修正できます。

画面は現在システムに存在している番組データを表示します。リモコンの上・

下ボタンで設定したい番組データを選択し、[確認]ボタンを押して番組データ

を修正します。修正のステップは[番組の追加]と同じです。[前へ] ボタンで 1

つ前のページに戻ります。これを選択して[確認]ボタンを押すと、1 つ前のペ

ージに戻ります。 

 

 

 

 

日
本
語
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番組の削除 

[番組の修正と編集] -> [番組の削除]で先に選択した番組データが削除できます。

画面は現在システムに存在している番組データを表示します。リモコンの上・

下ボタンで削除したい番組データを選択し、[確認]ボタンを押して番組データ

を削除します。[前へ]ボタンで 1 つ前のページに戻ります。これを選択して[確

認]ボタンを押すと、1 つ前のページに戻ります。 

 

 

 
日
本
語
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この時画面には削除の確認画面が表示されます。[はい] は確定、[いいえ]はデ

ータ削除せずにメインメニューに戻ります。 

 

 

 

当該番組がプログラムで設定されている場合、当該番組がプログラムで設定さ

れていることを表示して、削除するかどうかの確認画面が表示されます。 

 

 

日
本
語
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番組のプログラム設定 

 

メイン選択画面で[番組のプロ

グラム設定]を選択すると、サブ

メニュー画面に入ります。ユー

ザーはここで[プログラム設定]

を選択して番組のプログラム

設定、[放送の挿入]で挿入放送

の実行、[戻る]ボタンでメイン

メニューに戻ることができま

す。 

 

 

 

上・下ボタンで設定する時間ブロックを選択します。[確認]ボタンを押すと、

この時間ブロックで放送の時間帯及び番組データが設定できます。設定済み時

間ブロックの上で確認ボタンを押すと、このプログラム時間ブロックのデータ

を削除するかどうかというメッセージが表示されます。 

 

 

日
本
語
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プログラムが全く設定されていない時、時間ブロックの開始は 00:00 (時:分)

で、時間ブロックの終わりは 24:00 です。プログラムが設定されている場合、

選択した未設定時間ブロックをベースとします(例えば、下図では 18:00 から

23:00 の空白時間ブロック)。リモコンの上・下ボタンで設定する時間を前後さ

せ、左・右ボタンで設定ブロックを移動させます。設定が完成したら、左或い

は右ボタンを押して[続ける]に移動させ、[確認]ボタンを押すと、番組プログ

ラムの選択が始まり、[戻る]ボタンでプログラムの設定画面に戻ります。 

 

 

 

 

日
本
語
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この時、画面には番組の選択画面が表示され、上・下ボタンで番組を選択し、

左・右ボタンで下方の項目に移動します。[プレビュー]ボタンではプログラム

番組をプレビューします。上・下ボタンで番組を選択し、左・右ボタンで[プ

レビュー]に移動してから、[確認]ボタンを押すと番組をプレビューすることが

できます。[msi]ボタンを押すと、番組プログラムの選択画面に戻ります。[プ

レビュー]ボタンを押すと前のページに戻ります。上・下ボタンでプログラム

したい番組を選択して、[確認]ボタンを押すと、設定が完了されます。 

 

日
本
語
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放送の挿入 

[設定]を押して、番組の挿入放送を設定します。設定の流れは番組プログラム

の設定と同じです。番組プログラムの設定ステップをご参照ください。設定完

了後、[設定]は[取消し]に変わります。[確認]ボタンを押すと、この番組の挿入

が削除され、[前へ]ボタンで前のページに戻ります。 

日
本
語
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システム設定 

 

選択項目 説明 

ログインパスワ

ードの変更 

ログイン管理システムパスワードを変更します。 

システム言語の

設定 

システムインターフェイスの言語を設定します。 

システム状態 システムの CPU、メモリ、ハードディスクの使

用状況を表示します。 

タイマーON/OFF システムの OFF 時間を設定します。(時/分) 

関連情報 msignage LS15™の関連情報を表示します。 

 

 

 

  

日
本
語
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日
本
語
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msignage LS15™ 使用手冊 

全功能、易用、強大廣告新利器 
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第一章 

認識 msignage LS15™ 

 安裝與開機 

 硬體連接說明 

 電子看板組合建議 

 認識與使用遙控器 
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安裝與開機 

msignage LS15™ 是新一代全功能廣告多媒體播放裝置，省電穩定

高效能的硬體適用於各種使用環境，支援廣泛高彈性系統提供各式產

業輕鬆快速建置完整多元化的電子看板。 

msignage LS15™ 系統直接內建於機器中，不需安裝，打開包裝插

上電源即可使用，快速使用免學習！ 

 

 

 

 

開機開關 

電源插孔 

正
體

中
文

 



 

57 

硬體連接說明 

msignage LS15™ 在無風扇體積輕巧兼顧的前提下，亦提供完整之

使用與擴充之各式連接埠，高達三埠 USB 與三合一讀卡機方便電子

看板多媒體的匯入與儲存，內建有線網路與無線網路同時滿足各種環

境網路使用需求。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

硬體連接說明 

 有線網路插孔  無線網路天線 

 VGA 螢幕輸出  電源插孔 

 音效輸出孔  電源開關 

 音效輸入孔  USB2.0 連接埠 

 三合一讀卡機  防盜鎖孔 

 

 
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電子看板組合建議 

msignage LS15™ 支援 VESA 工業壁掛規格，由於 msignage LS15

™ 小巧不佔空間的體積，無風扇穩定的設計，可建議可以使用內付

之標準 VESA 壁掛配件，直接安裝於 LCD 面板之後， 提供最佳

彈性的電子數位看板應用。 

 

 

 

 

直接使用壁掛配件安裝

於 LCD 面板後 正
體

中
文
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認識與使用遙控器 

要對 msignage LS15™ 進行設定與管理，不需要複雜的操作，只要使用產品內

附的無線遙控器，按下遙控器的 [msi] 登入按鈕，播放畫面即會切換至管理登

入畫面，請輸入正確的密碼，並按下遙控器的 [確認] 鍵，密碼輸入正確即會登

入系統 

 

密碼預設：1111 

 

 

 

按鍵 按鍵說明 

電源按鈕 電源關閉 

msi 鍵 
登入按鈕 

進入設定畫面 

0 ~ 9 數字鍵 數字鍵 

+ 加入 

- 刪除 

方向鍵 上下左右選擇 
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第二章 

開始使用 msignage LS15 

 第一次開始使用 

 上傳資料 

 節目編修 

 節目排程 

 節目插撥 

 系統設定 
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第一次開始使用 

按下遙控器的 [Window] 登入按鈕，播放

畫面即會切換至管理登入畫面，請輸入正

確的密碼，並按下遙控器的 [確認] 鍵，

密碼輸入正確即會登入系統 

 

密碼預設為： 1111 

 

msi 登入鍵 

開始登入 

數字鍵區 

輸入密碼用 

輸入密碼後 

按下確認鍵 

正
體

中
文
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成功登入系統後，畫面上會出現主選單選項，各選項區別如下表： 

 

選項 說明 

上傳 
支援 USB 隨身碟與隨身硬碟、多合一記憶卡插槽支援 SD/SDHC、

MemoryStick 等記憶卡 

節目編修 
可選擇系統內建樣板，設定其區塊內容，可以自由的新增、修改或刪除

節目 

節目排程 依時/分的時間區間自由設定節目排程，並可即時插播自己喜歡的節目 

系統設定 
使用者可在此設定修改管理密碼、設定螢幕解析度、系統狀態、系統備

份、定時開/關機 

離開 選擇此選項即可離開管理系統，回到播放畫面 

正
體

中
文
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上傳資料 

上傳功能提供各種支援檔案格式之檔案上傳服務。可以概括分為四大類： 

 

 圖片 

 影片 

 Flash 文件(動畫) 

 純文字文件 

 

 

 

圖片 

圖像或是相片，可以接受您設計

之圖像或是以相機拍攝之靜態

或動態圖片格式。 
 

影片 

支援各種動態影片格式，包含 

MPEG1/2 、 MP4 等 各 種 

Codec 格式 (細節支援清單

請參考附錄列表) 

 

Flash 文件(動畫) 

支 援 網 路 取 得 或 是 製 作 之 

Flash 格式檔案，可支援靜態或

動態 Flash 文件。 （不支援互

動 Flash） 
 

純文字文件 

任意內容的文字訊息，可作為

公告、新聞、跑馬燈等訊息顯

示用途。 
正

體
中

文
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要將上述的媒體內容傳送到 msignage LS15™，使用者可於主選單上 [上傳]，

即可立即同步資料庫中的內容。 

在選擇 [上傳] 功能時，將彈

跳提示視窗，讓使用者知道需

連接外部儲存裝置。 

 

 

 

於裝置提示畫面中點擊 [繼續] 按鈕即可開啟裝置清單畫面。畫面中會顯示系統

所有偵測及支援的外部儲存裝置，讓使用者選擇欲開啟的儲存裝置。 

  

若顯示出未偵測到裝置時，使用者重新連接外部儲存裝置後按下 [繼續] 按鈕即

可再次進行偵測。成功偵測到裝置後會回到裝置選擇清單畫面。 

正
體

中
文
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選擇裝置後即進入檔案類別選單，這裡

可以選擇要上傳之檔案類型。 

 

在圖片、影片、Flash 文件和純文字文件，

選擇您想要傳送到 msignage LS15™上

的媒體內容 

 

 

接下來畫面會表列出此外部儲存裝置中屬於該分類的所有媒體檔案。檔案列表中

除了檢視檔案名稱外，圖片與影像檔亦可在列表中會顯視預覽圖片之效果。您可

以在列表中勾選您欲上傳的檔案。接著按下確定進行上傳動作。如果裝置中並沒

有任何屬於該類別的檔案，則會顯示提示訊息。

正
體

中
文

 



 

67 

進行上傳動作前會先顯示上傳動

作確認畫面，此時可以退回到檔案

類別選擇畫面。若繼續則會開始進

行上傳的動作。 

 

 

上傳完成後會顯示完成訊息，並且於按下 [繼續] 按鈕後回到檔案類別選擇畫面，

以便選擇其它類型欲上傳之檔案。 

 

 

 

正
體

中
文
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節目編修 

新增節目 

於主選單畫面選擇 [節目編修]，進入次選單畫面，使用者在此可以選擇系統內

建樣板以進行新增節目、

修改節目、刪除節目，首

先，先選擇 [新增節目] ，

並按下遙控器的 [確認] 

鍵 

 

接著畫面會出現樣板選擇畫面，選擇所欲設定的樣板後按下 [確認] 鍵 

 

正
體

中
文
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接著系統會出現樣板區塊設定畫面，使用者可以遙控器的左、右按鍵選擇要設定

的區塊，按下 [確定] 鍵後會進入各個區塊的設定畫面，而區塊都設定完後可以

選擇 [Save As] 儲存節目，或是 [Exit] 取消儲存，回到選單畫面 

 

 

區塊大致上可分為 “圖片、影片、其它區塊”、”文字跑馬燈區塊”，“圖片、

影片、其它區塊”，為一複合式區塊，使用者可以在此區塊選擇要設定圖片、影

片、其它區塊，需注意的是，同一時間只能選擇一個類型 (圖片 or 影片 or 其

它)，且影片及其它區塊同一時間都只能各存在一個。而 “文字跑馬燈區塊” 為

設定跑馬燈資料，以純文字檔為主。 

正
體

中
文
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如下選擇設定 “圖片、影片、其它區塊”，請

在要設定的區塊上按下 [確認] 鍵，接著畫面會

提示請您選擇區塊類別，選定後按下 [確認] 

鍵。 

 

 

接著畫面會出現區塊內容設定畫面右方為資料選擇區，左方為已選擇資料區，請

以左、右移動選擇框，上、下切換資料頁面，遙控器的 [+] 為選擇鍵，按下後

資料會出現在左方已選擇資料區，[-] 為刪除鍵，按下後會刪除已選擇資料區的

資料，按一次刪掉一個，由後往前刪，都設定完後請按下 [確認] 鍵，即會回到

區塊設定擇擇畫面 

 

其它區塊類型設定方式同上，請依照上面的步驟操作
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修改節目 

您可以在 [節目編修] -> [修改節目] 修改先前已設定好的節目資料，畫面會顯示

目前系統已存在的節目資料，以遙控器上、下鍵選擇要設定的節目資料，並按下 

[確定] 鍵以進行修改節目資料，步驟同 [新增節目]，[Return] 為回到上一頁，

選擇此再按下 [確認]鍵即可回到上一頁 
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72 

刪除節目 

您可以在 [節目編修] -> [刪除節目] 刪除先前已設定好的節目資料，畫面會顯示

目前系統已存在的節目資料，以遙控器上、下鍵選擇要刪除的節目資料，並按下 

[確定] 鍵以進行刪除節目資料，[Return] 為回到上一頁，選擇此再按下 [確認]

鍵即可回到上一頁 

 

 

 

正
體

中
文
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此時畫面會出現刪除確認畫面，[Yes] 為確定刪除，[No] 為不刪除資料跳至主

選項畫面 

 

 

而若是該節目被排程所設定了，則會出現提示該節目已被排程設定，是否還要刪

除的確認畫面 

 

正
體

中
文
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節目排程 

於主選單畫面選擇 [節目排程]，進入次選單畫

面，使用者在此可以選擇 [設定排程] 進行節

目排程、[排程插播] 進行節目插播、[返回] 回

到主選單畫面 

 

 

 

上、下鍵為選擇要設定的時間區塊，[確認] 鍵為進入此時間區塊設定播放時間

區段及節目資料，而若移到已設定的時間區塊上按下確認鍵，則會提示是否刪除

此排程時間區塊的資料 
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在完全無設定排程時，時間區間的起始為 00:00 (時:分)，時間區塊的終止為

24:00，而若有設定排程時，則依選擇的尚未設定的時間區塊為主 (如下為 18:00 

至 23:00 的空的時間區塊)，遙控器上、下鍵為設定時間的後退、前進，左、右

鍵為設定區塊的移動，設定完後按下左或右鍵移至 [繼續] 按下 [確認] 鍵開始

排程節目的選擇，[返回] 為回至排程設定畫面 
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此時畫面會出現節目選擇畫面，上、下鍵為選擇節目，左、右鍵為跳至下方選項

畫面，[預覽] 為預覽此欲排程設定的節目，以上、下鍵選擇節目，左、右鍵移

至 [預覽] 選項，按下 [確認] 鍵即可預覽節目，而按下 [msi] 鍵即可回到排程

節目選擇畫面。[預覽] 鍵為回到上一頁。以上、下鍵選擇好欲設定的排程節目

後，按下 [確認] 鍵即可設定完成 

 

 

 
正

體
中

文
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節目插播 

按下 [設定] 為設定節目插播，流程同排程節目選擇，請參考排程節目選擇的步

驟，設定完後 [設定] 會變成 [取消設定]，選擇按下 [確定] 後即會將此節目插

播刪除，[返回] 為回到上一頁 
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系統設定 

 

選項 說明 

修改登入密碼 修改登入管理系統密碼 

設定系統語系 設定系統介面語言 

系統狀態 顯示系統 CPU、記憶體、硬碟使用情況 

定時關機 設定系統關機時間 (時/分) 

關於 顯示 msignage LS15™ 相關資訊 
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msignage LS15™ 使用手册 

全功能、易用、强大广告新利器 
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第一章 
认识 msignage LS15™ 

 安装与开机 

 硬件连接说明 

 电子广告牌组合建议 

 认识与使用遥控器 
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安装与开机 

msignage LS15™ 是新一代全功能广告多媒体播放装置，省电稳定高

效能的硬件适用于各种使用环境，支持广泛高弹性系统提供各式产业

轻松快速建置完整多元化的电子广告牌。 

msignage LS15™ 系统直接内建于机器中，不需安装，打开包装插上

电源即可使用，快速使用免学习！ 

 

 

 

 

开机开关 

电源插孔 

简
体

中
文
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硬件连接说明 

msignage LS15™ 在无风扇体积轻巧兼顾的前提下，亦提供完整之

使用与扩充之各式端口，高达三埠 USB 与三合一卡片阅读机方便电

子广告牌多媒体的汇入与储存，内建有线网络与无线网络同时满足各

种环境网络使用需求。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

硬件连接说明 

 有线网络插孔  无线网络天线 

 VGA 屏幕输出 
 电源插孔 

 音效输出孔  电源开关 

 音效输入孔 
 USB2.0 端口 

 三合一卡片阅

读机 

 防盗锁孔 

 

 
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电子广告牌组合建议 

msignage LS15™ 支持 VESA 工业壁挂规格，由于 msignage LS15

™ 小巧不占空间的体积，无风扇稳定的设计，可建议可以使用内付之

标准 VESA 壁挂配件，直接安装于 LCD 面板之后， 提供最佳弹

性的电子数字广告牌应用。 

 

 

 

 

直接使用壁挂配件安装

于 LCD 面板后 

简
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认识与使用遥控器 

要对 msignage LS15™ 进行设定与管理，不需要复杂的操作，只要使用产品内

附的无线遥控器，按下遥控器的 [msi] 登入按钮，播放画面即会切换至管理登

入画面，请输入正确的密码，并按下遥控器的 [确认] 键，密码输入正确即会登

入系统 

 

密码默认：1111 

 

 

 

按键 按键说明 

电源按钮 电源关闭 

msi 键 
登入按钮 

进入设定画面 

0 ~ 9 数字键 数字键 

+ 加入 

- 删除 

箭头键 上下左右选择 
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第二章 
开始使用 msignage LS15 

 第一次开始使用 

 上传资料 

 节目编修 

 节目排程 

 节目插拨 

 系统设定 

 



 
 

88 

第一次开始使用 

按下遥控器的 [Window] 登入按钮，

播放画面即会切换至管理登入画面，

请输入正确的密码，并按下遥控器的 

[确认] 键，密码输入正确即会登入系

统 

 

密码默认为： 1111 

 

msi 登入键 

开始登入 

数字键区 

输入密码用 

输入密码后 

按下确认键 简
体

中
文
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成功登入系统后，画面上会出现主选单选项，各选项区别如下表： 

 

 

选项 说明 

上传 
支持 USB 随身碟与随身硬盘、多合一记忆卡插槽支持 SD/SDHC、

MemoryStick 等记忆卡 

节目编修 
可选择系统内建样板，设定其区块内容，可以自由的新增、修改或删除

节目 

节目排程 依时/分的时间区间自由设定节目排程，并可实时插播自己喜欢的节目 

系统设定 
用户可在此设定修改管理密码、设定屏幕分辨率、系统状态、系统备份、

定时开/关机 

离开 选择此选项即可离开管理系统，回到播放画面 

 

简
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上传资料 

上传功能提供各种支持文件格式之档案上传服务。可以概括分为四大类： 

 

 图片 

 影片 

 Flash 文件(动画) 

 纯文本文件 

 

 

 

图片 

图像或是相片，可以接受您设计

之图像或是以相机拍摄之静态

或动态图片格式。 

 

影片 

支持各种动态影片格式，包含 

MPEG1/2 、 MP4 等 各 种 

Codec 格式  (细节支持清单

请参考附录列表) 

 

Flash 文件(动画) 

支 持 网 络 取 得 或 是 制 作 之 

Flash 格式档案，可支持静态或

动态 Flash 文件。 （不支援互

动 Flash） 
 

纯文本文件 

任意内容的文字讯息，可作为

公告、新闻、跑马灯等讯息显

示用途。 
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要将上述的媒体内容传送到 msignage LS15™，使用者可于主选单上 [上传]，即

可立即同步数据库中的内容。 

在选择 [上传] 功能时，将弹

跳提示窗口，让用户知道需连

接外部储存装置。 

 

 

 

 

于装置提示画面中点击 [继续] 按钮即可开启装置列表画面。画面中会顯示系统

所有偵測及支援的外部儲存裝置，讓使用者選擇欲開啟的储存裝置。 

  

若显示出未侦测到装置时，用户重新连接外部储存装置后按下 [继续] 按钮即可

再次进行侦测。成功侦测到装置后会回到装置选择列表画面。 

 

简
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中
文
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选择装置后即进入档案类别选单，这里可以

选择要上传之文件类型。 

 

在图片、影片、Flash 文件和纯文本文件，

选择您想要传送到 msignage LS15™上的媒

体内容 

 

 

 

 

接下来画面会表列出此外部储存装置中属于该分类的所有媒体档案。档案列表中

除了检视文件名外，图片与图像文件亦可在列表中会显视预览图片之效果。您可

以在列表中勾选您欲上传的档案。接着按下确定进行上传动作。如果装置中并没

有任何属于该类别的档案，则会显示提示讯息。
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进行上传动作前会先显示上传动作确认画面，此时可以退回到档案类别选择画面。

若继续则会开始进行上传的动作。 

 

 

上传完成后会显示完成讯息，并且于按下 [继续] 按钮后回到档案类别选择画面，

以便选择其它类型欲上传之档案。 
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节目编修 

新增节目 

于主选单画面选择 [节目编修]，进入次选单画面，用户在此可以选择系统内建

样板以进行新增节目、

修改节目、删除节目，

首先，先选择 [新增节

目]，并按下遥控器的 

[确认] 键 

 

 

 

接着画面会出现样板选择画面，选择所欲设定的样板后按下 [确认] 键 
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接着系统会出现样板区块设定画面，使用者可以遥控器的左、右按键选择要设定

的区块，按下 [确定] 键后会进入各个区块的设定画面，而区块都设定完后可以

选择 [Save As] 储存节目，或是 [Exit] 取消储存，回到选单画面 

 

 

区块大致上可分为 “图片、影片、其它区块”、”文字跑马灯区块”，“图片、

影片、其它区块”，为一复合式区块，使用者可以在此区块选择要设定图片、影

片、其它区块，需注意的是，同一时间只能选择一个类型 (图片 or 影片 or 其

它)，且影片及其它区块同一时间都只能各存在一个。而 “文字跑马灯区块” 为

设定跑马灯数据，以纯文本文件为主。 
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如下选择设定 “图片、影片、其它区块”，请

在要设定的区块上按下 [确认] 键，接着画面会

提示请您选择区块类别，选定后按下 [确认] 键。 

 

 

接着画面会出现区块内容设定画面右方为数据选择区，左方为已选择数据区，请

以左、右移动选择框，上、下切换数据页面，遥控器的 [+] 为选择键，按下后

数据会出现在左方已选择数据区，[-] 为删除键，按下后会删除已选择数据区的

数据，按一次删掉一个，由后往前删，都设定完后请按下 [确认] 键，即会回到

区块设定择择画面 

 

其它区块类型设定方式同上，请依照上面的步骤操作 
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修改节目 

您可以在 [节目编修] -> [修改节目] 修改先前已设定好的节目数据，画面会显示

目前系统已存在的节目数据，以遥控器上、下键选择要设定的节目数据，并按下 

[确定] 键以进行修改节目数据，步骤同 [新增节目]，[Return] 为回到上一页，

选择此再按下 [确认]键即可回到上一页 
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删除节目 

您可以在 [节目编修] -> [删除节目] 删除先前已设定好的节目数据，画面会显示

目前系统已存在的节目数据，以遥控器上、下键选择要删除的节目数据，并按下 

[确定] 键以进行删除节目数据，[Return] 为回到上一页，选择此再按下 [确认]

键即可回到上一页 
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此时画面会出现删除确认画面，[Yes] 为确定删除，[No] 为不删除数据跳至主

选项画面 

 

 

而若是该节目被排程所设定了，则会出现提示该节目已被排程设定，是否还要删

除的确认画面 
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节目排程 

于主选单画面选择 [节目排程]，进入次选单画

面，使用者在此可以选择 [设定排程] 进行节目

排程、[排程插播] 进行节目插播、[返回] 回到

主选单画面 

 

 

 

上、下键为选择要设定的时间区块，[确认] 键为进入此时间区块设定播放时间

区段及节目数据，而若移到已设定的时间区块上按下确认键，则会提示是否删除

此排程时间区块的数据 
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在完全无设定排程时，时间区间的起始为 00:00 (时:分)，时间区块的终止为

24:00，而若有设定排程时，则依选择的尚未设定的时间区块为主 (如下为 18:00 

至 23:00 的空的时间区块)，遥控器上、下键为设定时间的后退、前进，左、右

键为设定区块的移动，设定完后按下左或右键移至 [继续] 按下 [确认] 键开始

排程节目的选择，[返回] 为回至排程设定画面 
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此时画面会出现节目选择画面，上、下键为选择节目，左、右键为跳至下方选项

画面，[预览] 为预览此欲排程设定的节目，以上、下键选择节目，左、右键移

至 [预览] 选项，按下 [确认] 键即可预览节目，而按下 [msi] 键即可回到排程

节目选择画面。[预览] 键为回到上一页。以上、下键选择好欲设定的排程节目

后，按下 [确认] 键即可设定完成 

 

 

 
简
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节目插播 

按下 [设定] 为设定节目插播，流程同排程节目选择，请参考排程节目选择的步

骤，设定完后 [设定] 会变成 [取消设定]，选择按下 [确定] 后即会将此节目插

播删除，[返回] 为回到上一页 
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系统设定 

 

选项 说明 

修改登入密码 修改登入管理系统密码 

设定系统语系 设定系统接口语言 

系统状态 
显示系统 CPU、内存、硬盘使用情况 

定时关机 
设定系统关机时间 (时/分) 

关于 
显示 msignage LS15™ 相关信息 
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